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Tutkimusajankohta

Työnjohtaja

Korkeuskiintopiste
Koordinaatisto

Käytetyt monikulmiopisteet

Kairaus

Mittaus
Kairaus
Mittaus

v.1990 - 2013 sekä 1/2015
v.1990 - 2013, 20.1.-3.2.2015 ja 5.-10.3.2015
Nurmijärvi
Nurmijärvi painokairaukset ja muut Ramboll

N60
ETRS-GK25

Vanhat kairaukset muutettu uuteen koordinaatistoon
Nurmijärven vanhasta järjestelmästä.

RAKENNETTAVUUSALUEET

Ylimpänä kerroksena on yleensä 0,6…2,2 m sitkeää savea - löyhää silttiä. Tämän
alapuolella on pääasiassa tiivis sora- tai moreenikerros. Kairaukset päättyivät
kiveen, lohkareeseen tai kallioon 1,6…7,4 m syvyydellä maanpinnasta.
Alueella esiintyi paikoin avokalliota
- rakennukset perustetaan maanvaraisesti tai jopa kallionvaraisesti
- kadut ja putkijohdot perustetaan maanvaraisesti

Rakennettavuusalueiden välinen raja

Huom! Korkeusjärjestelmä N60

Ylimpänä  maakerroksena  on  3,3…8,0  m  sitkeää  savea,  jonka  alapuolella  on
hiekkaa,  soraa  ja  moreenia.  Alueella  tehdyt  kairaukset  päättyivät  3,9…8,7  m
syvyydellä maanpinnasta kiveen, lohkareeseen tai kallioon.
- rakennukset perustetaan yleensä  tukipaalujen varaan tai kovan pohjan

varaan tehdylle täytölle
- kevyet rakennukset voi olla mahdollista perustaa maanvaraisesti, jos

painuvat kerrokset ovat tasaisia, eikä rakennuksen ympärille tule
toispuoleisia täyttöjä

- kellareiden suunnittelussa on otettava erityisesti huomioon pohjaveden
korkeudesta mahdollisesti aiheutuvat ongelmat

- kadut ja putkijohdot perustetaan pääasiassa maanvaraisesti

Ylimpänä  maakerroksena  on  1,4…3,6  m  kuivakuorisavea,  jonka  alla  on
pehmeämpää  savea  3,2...17,2  m  paksu  kerros,  joka  ulottuu  noin  5,0…19,2  m
syvyyteen maanpinnasta. Pehmeän savikerroksen alapuolella on 0,3…5,1 m
hiekkaa, soraa ja moreenia, joka rajoittuu sora-/moreenikerrokseen tai kallioon.
Kairaukset päättyivät 4,4…19,9 m syvyydessä maanpinnasta kiveen, lohkareeseen
tai kallioon.
- rakennukset perustetaan tukipaalujen varaan
- kevyet rakennukset voi olla mahdollista perustaa maanvaraisesti, jos

painuvat kerrokset ovat tasaisia, eikä rakennuksen ympärille tule
toispuoleisia täyttöjä

- rakennuksiin ei suositella maanalaisia kellareita
- kadut ja putkijohdot perustetaan vahvistetun pohjamaan varaan

Alue I

Alue II

Alue III

tunnus muutos päiväysnimimerkki
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