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PILAANTUNEEN ALUEEN KUNNOSTUS NURMIJARVEN
KLAUKKALAN TEOLLISUUSTIE 2:SSA, LOPPURAPORTIN
HYVAKSYMINEN

Uudenmaan ympiristokeskus on tarkastanut Suomen [P-Tekniikka Oy:n
27.2.2004 sille toimittaman loppuraportin sekd Nurmijdrven kunnan
1.3.2005 sille siahkopostilla toimittaman loppuraportin tiydennyksen ja
toteaa niistd seuraavaa:

Uudenmaan ympiristokeskus antoi viitekohdassa mainitun ympéristén-
suojelulain 78 §:n mukaisen péitdksen pilaantuneen maaperdn kunnos-
tamiseksi. Alue oli pilaantunut raskasmetalleilla ja PCB:1ld alueella ol-
leen kaatopaikkatoiminnan seurauksena.

Pilaantuneen alueen kunnostustyd tehtiin 13.8. — 9.12.2003. Téll6in alu-
celta poistettiin yhteensi 15 275,99 tonnia pilaantunutta maata ja jitettd.
Maa-aineksesta oli lievisti raskasmetalleilla ja PCB:lld pilaantunutta
maa-ainesta 13 568,9 tonnia. Kyseiset maa-ainekset sisiltivit myds jétet-
td. Voimakkaasti raskasmetalleilla ja PCB.Ild pilaantunutta maa-ainesta
oli 1 707,09 tonnia

Loppuraportin kohdan 6 "Jiinnospitoisuudet” mukaan alueelle jdi lu-
pamidrdyksen 3.1. ylittivid pitoisuuksia. Kohdassa 7 "Pilaantuneeksi
jadneen alueen riskiarvio” on esitetty lupamédrdyksen 11.2. mukainen
selvitys seki piirustuksessa YMP.19482.4 on esitetty alueelle tehdyt lu-
pamiiriyksenl1.1. mukaiset eristerakenteet. Loppuraportin tdydennyk-
sessi 1.3.2005 on esitetty Metsid-Tuomelan jiteasemalle vietyjen masso-
jen lajittelu ja loppusijoitus. Lajiteltujen massojen yhteismdérd oli 13
509,72 tonnia.

Uudenmaan ympiiristokeskus hyviiksyy loppuraportin ja toteaa, et-
ti loppuraportti ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
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Tdmain maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettdvi tdhdn maape-
rin kunnostukseen liittyvit asiakirjat alueen uudelle omistajalle tai vuok-
raajalle ympéristénsuojelulain 104 §:n mukaisesti
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PILAANTUNEEN MAAPERAN KUNNOSTUKSEN LOPPURAPORTTI

SELVITYS KUNNOSTUSTYON TOTEUTTAMISESTA JA UUDENMAAN YMPARISTOKESKUKSEN 1
PAATOKSEN NRO YS 813 LUPAEHTOJEN TOTEUTUMISEN TARKASTELU

la

Selvitys kunnostustydn toteuttamisesta:

Teollisuustie 2:ssa poistettiin jatetayttos, joka sisalsi my®&s lievasti ja voimakkaasti pilaantuneita maita.
[lLievasti pilaantuneita ja jatetayttoa sisaltavid maita kuljetettiin Metsa-Tuomelan jateasemalle 13 568,9 tja
voimakkaasti pilaantuneita maita kuljetettiin Ekokem Oy:lle Kuulojan ja Anjalankosken vastaanottokeskuksiin
yhteensa 1707,09 t.

Naytteenoton ja analyysien perusteella piha-alueelle, lahelle vanhimman rakennuksen seinda, noin 7 m
syvyyteen jéi noin 3-5 m* sinkilla voimakkaasti pilaantunutta maata. Liséksi em. seingmalle noin 1,5m
syvyydelle jai lieva PCB-yhdisteiden ohjearvon ylitys. Muut jéénnospitoisuudet alittivat Uudenmaan
ymparistdkeskuksen paattksessa kunnostukselle asetetut tavoitearvot.

Pilaantuneen maa-aineksen poiston valvonnasta vastasi Suomen IP-Tekniikka Oy.

Lupaehtojen toteutumisen tarkastelu:

1. Jétetayttdalueelta ja naapurikiinteistolts otettiin yhteensa nelj& néytetts, joista analysoitiin PCB- ja PAH-
yhdisteiden pitoisuudet. Mets&-Tuomelan jateasemalle kesikuussa 2003 viedyistd massoista otettiin nelj
naytetta, joista analysoitiin PCB-, PAH- ja raskasmetallipitiosuudet. Tulokset raportoitiin heti niiden
valmistuttua.

2., 4.2, 7. Kunnostuksesta laadittiin seikkaperainen naytteenotto-, kaivu- ja tyémaasuunnitelma.

3. Kiinteistolta poistettiin pa&téksen vaatimusten mukaisesti jatetayttoad sisaltavat maat sek orgaanisilla ja
epdorgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneet maat.

4.Kaivun aikana otettiin edustavia maanaytteits haitta-ainepitoisuuksien ja pilaantuneisuuden laajuuden
selvittdmiseksi. Niton-kenttianalyysien lisiksi laboratoriossa tehtiin PCB-, PAH- ja
raskasmetallianalyyseja.

5. Kunnostuksessa varauduttiin kaasumaisten yhdisteiden mittauksiin, mutta mittauksille ei ilmennyt

tarvetta.
6. Kaivualue merkittiin lippusiimoin ja pilaantuneen maan poistosta kertovin kyltein. Tydvaiheet suoritettiin

siten, ettei tyosta aiheutunut haittaa ihmisille tai ympéristélle. Puhtaat, lievésti pilaantuneet ja voimakkaasti
pilaantuneet maat pidettiin erillésn tyévaiheiden aikana.

8. Jatetta sisdltavan maan késittelysts laadittiin alustava seulontasuunnitelma, jota tarkennetaan, kun
kaytettdva seulontamenetelma valitaan.

9. Kunnostuksen aikana pidettiin kirjaa naytteenotosta, pilaantuneen maan kaivusta ja kuljetuksesta seks
muista tySnaikaisista vaiheista ja havainnoista.

10., 11. Kaivantojen pohjasta ja seindmista otettiin edustavia jaannospitoisuusnaytieits, yhteensa 18 kpl.
Pilaantuneiksi jaéneista alueista laadittiin riskinarvio.

12.,13. Poiskuljetettavat maat peitettiin kuljetuksen ajaksi. Poisvietavistd maista toimitettiin kuormien
mukana vastaanottopaikkoihin siirtoasiakirjat. Pilaantuneet maat sijoitettiin vastaanottopaikkoihin, joilla on

vmpéristdviranomaisen lupa vastaanottaa ko. maita.
14. Kaivantovedest otettiin kolme néytetts. Puhdas vesi johdettiin maastoon ja vesi, jossa todettiin PAH-

yhdisteité 0,43 mg/l, johdettiin viemariin. Viemériin johdettiin arviolta noin 100 m3 vetta.

Yhteenveto:

Kohteen kunnostus toteutettiin Uudenmaan ympéristokeskuksen paatdksen vaatimusten mukaisesti niin,
ettei alueella ole haitta-ainpitoisuuksia, joista aiheutuisi haittoja ymparistélle tai terveydelle. Kohde ei vaadi
jalkiseurantaa. _ |
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