~Asiaa lampOpumpuis
* Katsaus tekniikan ja palvelujen
- kehitykseen ostajan nakokulmasta.
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Suomen lampopumppuyhdistys SULPU ry,

toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen

Toteutamme siirtymaa puhtaampaan energiaan.

Luomme edellytykset laadukkaalle
lampopumpputoiminnalle Suomessa.

Tuotamme avoimesti faktatietoa alamme tuotteista
ja mahdollisuuksista. Olemme jaseniamme varten,
mutta myos suora ja rehellinen kaikkien
sidosryhmien kaytettavissa oleva
lampopumpputoimintaa edistava organisaatio.

Vastaamme kysymyksiin, koulutamme,
tiedotamme, neuvomme — kaikkea, mika liittyy
lampopumppuihin.
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Lampopumpun toiminta

Lahde: Microsoftin kuvapankki
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Lampopumpun
toiminta

€) Lammonkeruuneste* kiertaa
keruuputkistossa ja ottaa lampo-
energiaa kalliosta, maasta, iimasta
tai vedesta.

@ Lammonvaihtimessa (hoyrystin)
lammonkeruuneste kohtaa jaakyl
man kylmaaineen**, joka kiertaa
lampopumpussa. Kylmaaine lampe-
nee muutaman asteen ja hoyrystyy.

Kompressori nostaa nyt kaasumai-

© sessa muodossa olevan kylmaak-
neen painetta. Kun paine lisaantyy,
myos lampotila nousee.

Kuumaksi muuttunut kylmaaine

© johdetaan lzmmonvaihtimen
(lauhdutin) kautta talon lammitys-
jarjestelmaan. Talloin kylmaaineen
lampotila laskee, ja se muuttuu
jalleen nesteeksi.

Kylmaaineen kierto jatkuu. Paisun-
© taventtilissa sen paine laskee, jok
loin lampatila laskee, ja kylmaaine
muuttuu jalleen kylmaksi. Prosessi
alkaa uudelleen, kun jaakylma
kylmaaine kohtaa keruuputkiston
lampiman lammonkeruunesteen.

Lahde: Suuri lampdpumppukirja, Thermia
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Talon lammitysiar-
jesteimaan

Paluu talon lammi-
tysjarjesteimasta



Mihin lampopumppuja kaytetaan

Lammittamiseen

Veden lammittamiseen
Jaahdyttamiseen

Kosteuden poistoon rakennuksesta
Lampotilojen tasaamiseen
Hukkalampojen talteenottoon
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Lammitysmuotojen markkinaosuudet

Asuin- ja palvelurakennukset

Oliy Muu
5 1%

Puun pienkaytto
12%

Kaukolampo

45%
Lampopumppulampo

13%

Lampdpumppujen
sahko (arvio)
8%

Sahko
17%

Lahde: Tilastokeskus, Energia 2023 —taulukkopalvelu, Taulukko 7.2.
Lampopumppujen kuluttaman sahkon on arvioinut Energiateollisuus ry.

Finnish Energy 2024 preliminary data

Lampopumppujen tuotanto
- 13%+8% =21% =16,5 TWh/a
+ lampopumppujen osuus
kaukolammontuotannosta
14% = 5 TWh/a

21,5 TWh/a

27 % Suomen
lammontuotannosta
lampopumpuilla



Miksi lampopumput yleistyvat Suomessa?

Energiajarjestelman systeeminen muutos

* Sahko — lampo, kumpikin noin 80 TWh/a

» Hiilesta, oljysta, kaasusta , turpeesta, myohemmin myos biosta —polttamisesta - eroon
» Energiantuotanto siirtyy keskitetyista hajautettuihin ja hybridisysteemeihin pain

* Energiankaytto tehostuu, asumisessa, teollisuudessa

* Hukkalammot ja uusiutuvat lahilammot enenevassa maarin kayttoon

« Jaahdytyksen rooli nousee

« Lammitys, yhteiskunta sahkoistyvat vauhdilla

* Yhteiskunnan urbanisoitumisesta huolimatta perinteinen kaukolampo ei enaa kasva

« Sahkon tuotanto tuuleen pain. Ydinvoiman rooli kasvanee myos.

» Kulutusjousto, tehonhallinta, energian varastointi — merkitys kasvaa

+ Liiketoimintamallit muuttuvat. Energian saastaminen ja tuotanto, hajautettu ja keskitetty tuotanto mahduttava samoihin mal

leihin tai niiden pitaa antaa kilpailla keskenaan
+ Kuka investoi? Nyt kuluttajat lampopumppuihin 9 miljardia euroa.

Lammitys sahkoistetaan lampopumppuistamalla
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Lampopumppuinvestoinnit

Investoinnit 600 miljoonaa, 2024
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Chart 1.0-5: Heat pump sales
2023 per 1000 households  NO -————— 573/
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Lampopumpputyypit

ILP lImalampopumppu

IVLP tai VILP ilma-vesilampopumppu

PILP poistoilmalampopumppu

MLP maalampopumppu

28.11.2025
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llImalampopumppu, ILP

Pystyy tuottamaan lampoa matalista ulkolampatiloista:
-25°C (nimellisteholla) jopa -35°C hyvalla kertoimella (Nordic-  mallit)
Jaahdyttaa ja lammittaa hyvalla hyotysuhteella (SCOP, SEER)
Alykkaat tilaa valvovat sensorit
Etaohjattavuus ja yhdistaminen kotiautomaatiojarjestelmiin
Kayttajan valittavissa erilaisia toimintoja eri vuorokauden ja vuodenajan mukaan
Sisailman suodatus
Toimivat jopa paalammonlahteena
Erikoismalleilla voi tuottaa pelkkaa lamminta kayttovetta

NURMIJARVEN
SAHKO 28.11.2025

10



L

llIma-vesilampopumppu, IVLP tai VILP

Pystyy tuottamaan lampoa matalista ulkolampatiloista,
jopa -28°C hyvalla kertoimella. Menovesi +75°C (-12°C)

Alyverkko ohjaus, pérssisahkoohjaus, auringon hyddyntaminen, yhdistaminen
kotiautomaatiojarjestelmiin

Etaohjattavuus

Lammitys kahteen piiriin, lammin vesi ja patterit/lattia
Toimivat paalammonlahteena, lammon varastointi
Viilennys

Invertteriohjaus, eli portaaton tehon saato

Hybridi lammitys, Oljy/IVLP, Puu/IVLP

NURMIJARVEN
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Poistoilmalampopumppu, PILP

Alyverkko ohjaus, pérssisahkoohjaus, auringon hyddyntaminen, yhdistaminen
kotiautomaatiojarjestelmiin

Etaohjattavuus

Toimivat paalammonlahteena jopa -10°C ulkolampotilassa
Viilennys

Invertteri ohjaus, eli portaaton tehon saato

Hybridi [Ammitys, Oljy/PILP, Puu/PILP, ILP/PILP
Alhaisempi aanitaso

Voi tehda pelkkaa lamminta kayttovetta

Voidaan asentaa asuntoon jossa koneellinen ilmanpoisto
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Maalampopumppu, MLP, Kalliolampopumppu

Alyverkko ohjaus, pérssisahkoohjaus, auringon hyddyntdminen, kuormanhallinta,
taloautomaatio, sdaennuste

Lammon varastointi, puskurivaraaja
Etaohjattavuus

Toimivat paalammonlahteena 100%:sti
Viilennys vapaakierrolla, lattiaviilennys
Invertteri ohjaus, eli portaaton tehon saato
SCOP jopa yli 6

Langattomat lisavarusteet

P NURMIJARVEN
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Osta lammitysjarjestelmaa - ala osta hintaa

- Lampoenergia tarve vuodessa
- Lampiman kayttoveden tarve

- Kuinka suuren energiakattavuuden saan
myyjan ehdottamalla pumpputeholla

 Investoinnin vaatimat luvat

 Investoinnin hinta ja rahoitus (tuet)

* Lammon varastointi

* Viilennys

» Hyodynnanko aurinkoa nyt vai
myohemmin

* Huollon ja varaosien saatavuus

» Tee hankinnasta sopimus kilpailutuksen ja
valinnan jalkeen

P NURMIJARVEN
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Seuraa sahkon kulutusta ja laitteen toimintaa

*  Sahkonkulutuksen seurannasta naet miten
pumppu toimii, vikaantuminen (Venla)

* Hyodynna mittarin HAN-porttia
(reaaliaikainen tieto kulutuksesta)

*  Pumpun toiminnan seurannasta naet
pumpun toiminnan historian:
«  Keruupiirin lampatila
+  COP/SCOP kertoimen
« Lammityksen ja kayttoveden osuuden

« Ostamasi energian hinnan

» Huoltamaton pumppu voi aiheuttaa
sahkolaskuun ikavan yllatyksen

*  Pumpun huolto on tarkea, hairiéttoman toiminnan
tae

« Ensimmainen huolto vuoden sisaan (roska sihtien
puhdistus) (MLP)

« Kondenssiveden poisto kuntoon (IVLP)

P NURMIJARVEN
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Riittaako asukkalille sahkoa nyt ja tulevaisuudessa?

« Sahkotehon tarve kasvaa (varavastukset)

Liittyman paasulakkeita voi ostamalla
suurentaa (littymisoikeuden
kasvattaminen)

« Pitaako nykyista sahkojarjestelmaa
saneerata (ylijannitesuojat, 63A varoke)
Varaudu s-auton lataus ratkaisuihin
Selvita aurinkosahkon hyodyntaminen
Kuormituksen dynaaminen tehonvalvonta

Kayta sahkosuunnittelijaa ja paikallista
sahkourakoitsijaa turvallisen ja
o tulevaisuudessakin sinua palvelevan
l
)

[
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sahkoistyksen hankintaan
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Lampopumpun korjaus vai uusiminen?

lka 10-15 vuotta, MLP jopa 15-20 vuotta
Korjaus maksaa puolet uuden hankintahinnasta
Varaosien saatavuus vanhoihin pumppuihin

Korjauskustannusten itsearviointi:
Kompressori 1000€ , isommat jopa 2500-4500 (MLP)
Kennostovauriot +-700€
Elektroniikka +-700€ (ukonilma vaurio)
Kylmaainepiirin vuodot +-600€
Venttiilien vaihdot +-500€

Hyodytkd uuden pumpun ominaisuuksista:
Etaohjattu lammityksen hallinta
Parempi SCOP/SEER-kerroin
Lampatilan saatyminen saaennusteen perusteella
Porssisahkoohjaus
Hiljaisempi aani
Parempi ilmansuodatus
Tarkka sisalampdtila ja tasainen lammonjakautuminen
Yhdistaminen kotiautomaatioon
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Yhteystiedot

Nurmijarven Sahkon energianeuvoja
Jarmo Kauppi

040 663 7331
jarmo.kauppi@nurmijarvensahko.fi
www.nurmijarvensahko.fi

Suomen Lampopumppuyhdistys SULPU ry
Jussi Hirvonen

050 500 2751

jussi.hirvonen@sulpu.fi

www.sulpu.fi
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